o'n 20 jaar terug begint de
Z gemeente met de voorbereidin-

gen voor de uitbreidingsloca-
tie Boschkens. Het plan omvat de bouw
van 825 woningen waarbij het regenwa-
ter gebufferd wordt in oppervlaktewater in
de buurt van de wijk. Bij de technische uit-
werking blijkt dat een deel van de bebou-
wing opgenomen wordt in een geluids-
wal waardoor het lastig is om regenwa-
ter naar open water, aan de buitenzijde
van de geluidswal, te brengen. Het betrok-
ken adviesburo Sweco, noemt het Aquaf-
lowsysteem als mogelijke oplossing; in
de wegen en parkeervakken infiltrerende
verharding met daaronder een waterber-
gende wegfundering. Door het grote opper-
vlak en de ondiepe ligging van de voorzie-
ning, wordt het water opgevangen waar het
valt en kan het direct in de wijk infiltreren.
Andere oplossingen, met dieper liggende

ACHTERGROND

berging, lijken door de grondwaterstand (1
m'- 1,50m" onder maaiveld) en bodemop-
bouw (leemhoudend zand met leemlagen)
minder aantrekkelijk.

VOORBEREIBEND ONDERZOEK DOOR DE GEMEENTE
In 2003 is de waterbergende weg nog
maar kort op de markt en de gemeente
doet vooraf uitgebreid onderzoek om
zeker te zijn van haar zaak. Hoe kan men
omgaan met een langjarige bouwrijp situ-
atie? Blijven de voegen van de gebakken
stenen wel waterdoorlatend op termijn? Is
de wegfundering met water erin wel sterk
genoeg, zeker in de bouwfase? Kunnen de
daken van de woningen worden aangeslo-
ten? Als er eenmaal voldoende vertrouwen
is wordt er doorgepakt en wordt het bouw-
rijp bestek op de markt gebracht. In eerste
instantie wordt zo’n 10.000 m2 waterber-
gende Aquaflow fundering aangebracht,

Op 16 juni 2020 worden delen van
midden Brabant geteisterd door
noodweer. Een wolkbreuk zorgt
voor ondergelopen straten. Dit
geldt ook voor enkele plekken in
de wijk Boschkens-Oost in Goirle
waar het water wordt gebufferd in
het Aquaflow systeem. Het toeval
wil, dat de gemeente vijf weken
eerder, op drie plaatsen in de wijk,
Flowfacts heeft geinstalleerd. Met
dit intelligente monitoringssysteem
kan men volgen hoe de
waterberging functioneert. Meer
inzicht, waardoor duidelijker

is welke vervolg maatregelen

het meest effectief zijn om de
robuustheid van de waterbuffering
te optimaliseren.

Auteurs: Ing. Mathijs Vromans (beleidsadviseur riool-
techniek en waterbeheer bij gemeente Goirle)
en drs. Ad de Groot (Aquaflow bv).

inclusief de aansluitstukken voor het
hemelwater van de woningen. De water-
berging wordt beschermd tegen inlopend
vuil met een tijdelijke verhardingslaag, die
tevens dienst doet als bouwstraat.

GEFASEERD VAN BOUWRIIP NAAR WOONRLIP

Na de bhouwrijpsfase in 2004 wordt in de
periode 2004 — 2009 de bouw gereali-
seerd. Er wordt gefaseerd gebouwd en

als de eerste woningen gereed zijn start
de woonrijpfase. Deze loopt tussen 2006
— 2010. Door omstandigheden wordt de
bouwfasering omgedraaid waardoor de
toegangsweg naar de wijk, de eerste fase
is die woonrijp wordt gemaakt, terwijl er
nog jarenlang bouwverkeer zal plaatsvin-
den. Het is daarom een experiment om te
zien of de waterpasserende verharding dat
kan hebben en of dat die later nog kan wor-
den gereinigd. Dat blijkt enkele jaren later
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niet het geval waardoor dit deel wordt voor-

zien van een nieuwe straatlaag en gerei-
nigde waterpasserende straatstenen. Daar-
mee start een leerproces hoe de bestrating
doorlatend gehouden kan worden.

~Bij waterbergingen onder
de grond is het vaak lastig
om precies te weten hoe die
functioneren.”

ONBERHOUD PLEGEN OF WT KOLKEN PLAATSEN?

In de periode 2006 — 2020 worden verschil-

lende technieken ingezet om de waterpas-
seerbaarheid van het straatwerk op peil te
houden. Dit geeft een wisselend resultaat.
In sommige wegvakken gaat het prima en
op sommige plaatsen blijft er plasvorming
en ontstaat er bij hevige neerslag deels
water op straat. Ingenieursbureau Tauw
doet in 2015 een onderzoek, waarbij blijkt
dat de doorlatendheid nog boven de norm
zit van 270 liter/sec/ha. ,Toch staat er bij
hevige neerslag nog te lang water op de rij-
baan”, aldus Mathijs Vromans beleidsad-
viseur bij de gemeente. ,Er bleven af en
toe meldingen komen en we kregen onvol-
doende grip op de situatie. Want naast
plekken met plasvorming zijn er ook stuk-
ken straat met klapperende stenen.

Ondertussen is ons al duidelijk geworden
dat de leverancier Aquaflow als sinds 2010
adviseert om WT (water treatment) kolken
toe te passen omdat de ervaringen daar-
mee positiever zijn, dan met alleen water
passerende bestrating. Deze kolken ont-
doen het water van vuil, door stroomsnel-
heid verlaging in een daarvoor ontwor-

pen bezinkunit. Schijnbaar met goed resul-
taat waardoor wordt besloten om in 2016
op de lastigste locaties een 25 tal kolken
te plaatsen en aan te sluiten op het water-
bergende funderingspakket. Dat is redelijk

Aquaflow® infiltratie-systeem

Aquaflow® bestrating

infiltratie

goed bevallen, de straat ligt nog wel hele-
maal vlak, dus zonder tonrondte, dus er
blijven af en toe plasjes zichtbaar, maar het
overtollige regenwater is sinds die tijd van
straat af.

INZICHT IN FUNCTIONEREN

+Bij waterbergingen onder de grond is het
vaak lastig om precies te weten hoe die
functioneren”, aldus Vromans. ,Daarom
hebben we dit voorjaar drie Flowfacts
meetmodules in Boschkens laten plaat-
sen. Daarmee kunnen we bij klachten en
hoosbuien direct zien wat het water in de
wegfundering doet. Hoe hard heeft het
geregend? Hoe hoog staat het water in de
buffer en hoe lang duurt het voordat de
berging weer leeg is? Aquaflow heeft een
eenvoudig meetinstrument laten maken
dat in een putje geplaatst wordt, dat nau-
welijks onderhoud nodig heeft, waar-
mee we op afstand zien wat er speelt.

De techniek erachter is behoorlijk hoog-
waardig, maar het gaat mij om de toepas-
sing. Aangezien we vijf weken na plaat-
sing al te maken kregen met noodweer,
konden we direct zien of het werkte en
wat er ondergronds gebeurt.” Zo blijkt dat
zowel de vullingsgraad als de ledigingstijd
op de drie locaties nogal te verschillen.

Bestrating met WT-Kolk

infiltratie

Aqua,.fluw scheid.fngsdoek

Aquaflow® weafundatie
iquaflow® weafundatie

g B~ 47cm  Aquaflow® Filterdoek PFgo

|

Zandvang onderin kolk

Aqudaflow?® filterdoek

— 47c¢m  Aquaflow® scheidingsdoek

In één deel raakt de berging helemaal vol
en duurt het lang voordat die weer leeg
is, een ander wegvak vult zich maar voor
50% en is na een paar uur weer leeg.

.Dat is vreemd en dan kunnen wij allerlei
oorzaken gaan bedenken, maar de belang-
rijkste conclusie is dat je inzicht krijgt in
het werkelijk functioneren. Daarom heb-
ben we besloten om na de eerste resul-
taten er een aantal modules bij te plaat-
sen, maar ook om beter gebruik te maken
van het aanwezige groen. Langs alle ver-
harding staan banden, maar op delen ligt
direct aansluitend, lager gelegen groen
waar een failsafe oplossing kan worden
toegepast. De waterberging in Bosch-
kens is twintig jaar terug nog ontworpen
met een herhalingstijd van T=5 (25mm
neerslag). Zeker gezien het laatste rap-
port van Stowa, waarbij neerslagpieken
nog wel 25% heviger kunnen zijn, is het
maken van een escape naar beschikbaar
groen, een prima manier om de kosten
laag te houden en toch voldoende afvoer
en berging te hebben. Het draagt bij aan
een meer klimaatrobuuste leefomgeving.
Flowfacts biedt de mogelijkheid tot beter
en meer inzicht in het werkelijk functio-
neren van water in een waterbergende
wegfundering.”

ALGEMENE DATA BOSCHKENS 00ST
(GOIRLE]

Totale gebied : 189.000 m?
Particulier terrein: 117.500 m?
Openbaar gebled: 71.500 m?
Hiervan is 42.000 m? verhard
(rijbaan, fietspad, voetpad en
parkeren) en 29.500 m? groen.
Aquaflow opperviak in rijbanen en

parkeervakken: 13.500 m?.
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